
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПИСАНИЕ
Баллонный катетер RISE™ NC быстрой замены (RX), некомплайенсный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА), производства компании 
Biosensors International. Катетер имеет интегрированную шафт –систему, на дистальном конце которой закреплен баллон. Шафт имеет один просвет для 
раздувания/сдувания баллона, и второй просвет для продвижения проводника.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Баллонный катетер RISE™ NC предназначен: 
> Для расширения стенозированной части коронарных сосудов или шунтов с целью улучшения перфузии миокарда
> Для постдилятации коронарных стентов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
 Конструкция Катетер быстрой замены

 Эффективная длина катетера 142 см ± 3 см

 Конструкция проксимальной части шафта Гипотрубка

 Покрытие проксимальной части шафта PTFE

 Наружный диаметр проксимальной части шафта 2,1 F / 0,0274” / 0,70 мм

 Расположение меток глубины введения  90 см ± 2 см и 100 см ± 2 см

 Наружный диаметр дистальной части шафта 2,6 F / 0,034” / 0,86 мм

 Профиль вхождения в стеноз   0,018” / 0,46 мм

 Профиль прохождения стеноза ≤ 0,051”

 Материал баллона Nylon 12

 Степень податливости баллона Некомплайенсный

 Укладка баллона Трехлепестковая

 Конус баллона 30 градусов

 Рентгеноконтрастные метки 2 штампованные платиново-иридиевые полоски

 Длина меток 1 мм

 Номинальное давление 14 атм (1419 кПа) для всех размеров

 Расчетное давление разрыва 20 атм (2027кПа) для баллонов диаметром 2,00-4,00 мм

   18 атм (1824 кПа) для баллонов диаметром 4,50 мм

 Совместимость с проводниковым катетером 5F для всех размеров (минимальный внутренний диаметр
   проводникового катетера 0,056’’ / 1,42 мм)
   0,014" / 0,36 мм

 Гидрофильное покрытие Покрытие W-ll покрывает шафт катетера, за исключением
   баллона и кончика (до 50 см к проксимальной части от кончика)

 Исключительно в иллюстративных целях, без соблюдения масштаба

 

2,1 F / 0,70 мм0,014'' GW 2,6 F / 0,86 мм

142 см
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www.biosensors.com

Дополнительные сведения

Официальный производитель. Группа продаж 
и клиентского обслуживания

BIOSENSORS EUROPE SA
Rue de Lausanne 29
1110 Morges – Switzerland (Швейцария)
Тел.: +41 (0)21 804-80-00
Факс: +41 (0)21 804-80-01

Группа продаж и клиентского обслуживания 
Азиатско-Тихоокеанского региона

BIOSENSORS INTERVENTIONAL
TECHNOLOGIES PTE LTD
36 Jalan Tukang
Singapore (Сингапур) 619266
Тел.: +65 6213 57-77
Факс: +65 6213 57-37

Изделие класса III правило 6 MDD 93/42/EC

   Продукт одноразового применения 
   Стерилен, если упаковка не открыта или не повреждена
   Не использовать и не стерилизовать повторно
   Не содержит латекс и ПВХ

Условия хранения
  Хранить в прохладном, темном и сухом месте

Rise NC — это торговая марка или зарегистрированная торговая марка компании Biosensors International Group, Ltd. Rise — утвержденный знак СЕ. ВНИМАНИЕ! Закон ограничивает продажу этих изделий врачом или по 
предписанию врача, они предназначены для использования врачом или под присмотром врача. Показания, противопоказания, предостережения и инструкции по эксплуатации см. на этикетке изделия, прилагаемой 
к каждому устройству. Изделия не продаются в США и любой другой стране, где они не прошли регистрацию в соответствующих органах здравоохранения. Содержащаяся в данном документе информация представлена 
только в ознакомительных целях и не предназначена для США и Франции. © Biosensors International Group, Ltd., 2020. Все права защищены.
 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ    

                   Размер баллона (мм)

 Давление (атм) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50

 14 Номинальное давление  (NP) 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50

 15  2,02 2,27 2,52 2,77 3,02 3,28 3,53 3,78 4,03 4,54

 16 2,03 2,28 2,53 2,78 3,03 3,30 3,55 3,80 4,05 4,58

 17 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,33 3,58 3,83 4,08 4,61

 18 Расчетное давление разрыва (RBP) 2,07 2,32 2,57 2,82 3,07 3,35 3,60 3,85 4,10 4,65

 19 2,08 2,33 2,58 2,83 3,08 3,38 3,63 3,88 4,13 —

 20 Расчетное давление разрыва (RBP) 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10 3,40 3,65 3,90 4,15 —

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
          Размер баллона (мм)

  Длина баллона (мм) 8 10 12 15 20 25

  2,00 NCB-20008 NCB-20010 NCB-20012 NCB-20015 NCB-20020 NCB-20025

  2,25 NCB-22508 NCB-22510 NCB-22512 NCB-22515 NCB-22520 NCB-22525

  2,50 NCB-25008 NCB-25010 NCB-25012 NCB-25015 NCB-25020 NCB-25025

  2,75 NCB-27508 NCB-27510 NCB-27512 NCB-27515 NCB-27520 NCB-27525

  3,00 NCB-30008 NCB-30010 NCB-30012 NCB-30015 NCB-30020 NCB-30025

  3,25 NCB-32508 NCB-32510 NCB-32512 NCB-32515 NCB-32520 NCB-32525

  3,50 NCB-35008 NCB-35010 NCB-35012 NCB-35015 NCB-35020 NCB-35025

  3,75 NCB-37508 NCB-37510 NCB-37512 NCB-37515 NCB-37520 NCB-37525

  4,00 NCB-40008 NCB-40010 NCB-40012 NCB-40015 NCB-40020 NCB-40025

  4,50 NCB-45008 NCB-45010 NCB-45012 — — —
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Метод стерилизации Этиленоксид

Сертификация СЕ CE 0344

Срок годности 24 месяца




