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АППАРАТЫ ЛИНЕЙНЫЕ
СШИВАЮЩИЕ БЕЗ НОЖА

Обеспечивают формирование двухрядного скобочного шва 
с фиксированной высотой закрытой скобы В-образной формы. 
Используются преимущественно в абдоминальной и торакальной 
хирургии для создания анастомозов: «бок в бок», «конец в бок».

	A Выдвижной механизм позволяет смещать сшивающий аппарат 
вдоль трубчатого органа без выскальзывания ткани, что помогает 
её фиксировать и удобно размещать до прошивания.

	A Длинный шток изделия гарантирует оптимальный доступ 
к прошиваемому органу, обеспечивая максимальный 
визуальный контроль при работе.

	A Прорезиненная поверхность аппарата снижает риск 
его выскальзывания в ходе операции, позволяя проводить 
манипуляции безопасно.

	A Чёрная кнопка на проксимальном конце аппарата помогает 
раскрыть кассету в случае её некорректного расположения 
на ткани, уменьшая вероятность возникновения ошибки 
в процессе операции.

	A Аппараты поставляются с предустановленной кассетой.

	A Стерильные медицинские изделия для однократного 
применения.
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Размерный ряд

REF Длина 
шва, мм

Цвет и тип 
кассеты

Высота 
открытой 
скобы, мм

Высота 
закрытой 
скобы, мм

Количество 
рядов скоб

Упаковка 
(инд./тр.)

1. 1847‑VL-B30‑B 30 Стандартная 3,8 1,5 2 1/3

2. 1847‑VL-G30‑B 30 Утолщённая 4,5 2,0 2 1/3

3. 1847‑VL-B45‑B 45 Стандартная 3,8 1,5 2 1/3

4. 1847‑VL-G45‑B 45 Утолщённая 4,5 2,0 2 1/3

5. 1847‑VL-B60‑B 60 Стандартная 3,8 1,5 2 1/3

6. 1847‑VL-G60‑B 60 Утолщённая 4,5 2,0 2 1/3
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